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Modelo Descripcion P.V.P.
Minicamara - 1/4" OmniVision© CMOS color - 380

MC203A lineas - Lente 3.7 mm Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio 26,25
Minicamara - 1/4" OmniVision© CMOS color - 380

MC208A lineas - Lente 3.6 mm - 3.0 Lux/F1.2 - Audio - Ajuste 26,25
de foco
Minicamara - 1/4" Sharp© CCD color - 420 lineas -

MC220AH Lente 3.7 mm Pinhole - 1.0 Lux/F1.2 - Audio 43,50
Minicamara - 1/3" Sony© Super HAD CCD color - 420

MC255H lineas - Lente 2.45 mm - Gran Angular - 0.05 Lux/F1.2 97,50
Minicamara bala - 1/4" Sharp© CCD color - 420 lineas -

MC260H Lente 3.7 mm Pinhole - 0.1 Lux/F1.2 78,00
Minicamara bala - 1/4" Sharp© CCD color - 420 lineas -

MC270H Lente 3.6 mm - 0.1 Lux/F1.2 72,00
Minicamara resistente al agua - 1/4" OmniVision©

MC801l CMOS color - 380 lineas - Lente 3.6 mm - O Lux - 12 45,00
LEDs
Minicamara resistente al agua - 1/4" OmniVision©

MCB802AI CMOS color - 380 lineas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 30 52,50
LEDs - Audio
Cémara ultraminiatura - 1/3" Sony© CCD color - 420

MC301AH lineas - Lente 3.7 mm Pinhole - 0.5 Lux (Dia) 0.05 Lux 112,50

(Noche) / F2.0 - Audio - 15 (Al) x 15 (An) x 20 (Fo)
mm - Cable alargador 1 metro




Modelo

Descripcion

P.V.P.

OC-ASPE-CA

Cémara oculta - Aspersor de agua simulado - Cableada -
1/4" Sony© CCD color - 420 lineas - Lente 3.5 mm
Pinhole - 0.8 Lux/F1.2

103,50

OC-HUMO-CA

Camara oculta - Sensor de humos simulado - Cableada -
1/4" Sharp© CCD color - 420 lineas - Lente 3.6 mm -
1.0 Lux/F1.2

60,00

OC-MIRILLA-CA

Céamara oculta - Mirilla para puerta simulada - Cableada
- 1/4" OmniVision© CCD color - 380 lineas - Lente 3.6
mm - 2.0 Lux/F1.2

45,00

OC-MIRILLA-H

Céamara oculta - Mirilla para puerta simulada - Cableada
- 1/4" Sony© CCD color - 480 lineas - Lente 1.78 mm -
Gran Angular - 0.1 Lux/F1.2

103,50

OC-PIR-CA

Camara oculta - Detector de movimiento simulado -
Cableada - 1/3" Sony© CCD color - 420 lineas - Lente
3.7 mm Pinhole - 2.0 Lux/F1.2

72,00

OC-FOCO-H

Céamara oculta - Foco haléjeno simulado - Cableada -
1/3" Sony© Super HAD CCD color - 420 lineas - Lente
3.6 mm - 0.2 Lux/F2.0

178,50

OC-ESPEJO-H

Céamara oculta - Espejo de circular convexo - Cableada -
1/3" Sony© Super HAD CCD color - 420 lineas - Lente
3.6 mm - 1.0 Lux/F2.0

178,50

OC-ESPEJOP-H

Céamara oculta - Espejo panoramico de seguridad
circular - Cableada - 1/3" Sony© Super HAD CCD color -
420 lineas - Lente 3.6 mm - 0.2 Lux/F2.0

238,50

OC-BOTON-CA

Camara oculta - Boton estandar - Cableada - 1/4"
OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.7 mm
Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio

34,88

OC-BOTON-CAH

Camara oculta - Botén estandar - Cableada - 1/4"
Sharp© CCD color - 420 lineas - Lente 4.9 mm Pinhole -
1.0 Lux/F1.2 - Audio

73,50

OC-TORN-CA

Camara oculta - Tornillo estandar - Cableada - 1/4"
OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.7 mm
Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio

34,88




OC-TORN-CAH

Camara oculta - Tornillo estandar - Cableada - 1/4"
Sharp®© CCD color - 420 lineas - Lente 4.9 mm Pinhole -
1.0 Lux/F1.2 - Audio

73,50

OC-RELOJ-W

Céamara oculta - Reloj de mesa negro - Inalambrica -
1/4" OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.7
mm Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio

90,00

Modelo

Descripcion

P.V.P.

DVR2703

Grabador en miniatura - Minimas dimensiones: 73 x 20
x 11 mm - CMOS color - Audio - Almacenamiento en
tarjeta MicroSD - Formato 3GP - Grabacion continua -
Bateria recargable

60,00

PVR-BOLI

Grabador con cadmara oculta - Boligrafo totalmente
funcional - CMOS color- Audio - Lente Pinhole -
Memoria interna 4 Gb - MPEG4 - Grabacion continua -
Bateria recargable

60,00

PVR-ID

Grabador con cdmara oculta - Tarjeta de identificacion -
CMOS color- Audio - Lente Pinhole - Memoria interna 4
Gb - MPEG4 - Grabacion continua - Bateria recargable

88,50

PVR-RELOJ

Grabador con camara oculta - Reloj de pulsera
totalmente funcional - CMOS color- Audio - Lente
Pinhole - Memoria interna 4 Gb - MPEG4 - Grabacion
continua - Bateria recargable

88,50

PVR-DESPERT

Grabador con camara oculta - Reloj de mesa miniatura
totalmente funcional - CMOS color- Audio - Lente
Pinhole - Memoria interna 4 Gb - MPEG4 - Grabacién
continua - Bateria recargable

88,50

PVR-LLAVE

Grabador con camara oculta - Mando a distancia para

coche simulado - CMOS color - Audio - Lente Pinhole -
Memoria interna 4 Gb - MPEG4 - Grabacion continua -
Bateria recargable

94,50

DVR913

Grabador con camara oculta - Ambientador - 1/4" Color
CMOS - Lente 3.8 mm Pinhole - 3.0 Lux/F2.0 - 2 Gb -
MPEG4 - Grabacion continua, programada o por
deteccién de movimiento

210,00

DVR919

Grabador con camara oculta - Sensor PIR - 1/6" Color
CMOS - Lente 3.62 mm Pinhole - 3.0 Lux/F2.8 -
Almacenamiento en tarjeta SD - MPEG4 - Grabacion
continua, programada o por deteccién de movimiento

202,50

DVR912

Videograbador miniatura - Portatil - Audio y Video -

Almacenamiento en tarjeta SD - 25 FPS - MPEG4 -

Grabacion continua, programada o por deteccion de
movimiento

150,00




PVR-BOTON-AH

Cémara oculta mas grabador - Botén estandar -
Cableada - 1/4" Sony© CCD color - 420 lineas - Lente
3.7 mm Pinhole - 1.0 Lux/F1.2 - Audio - Grabador
portatil A/V - Grabacién en memoria interna 2 GB
ampliable por SD - Pantalla 2.4"

225,00

PVR-TISSUE

Grabador con cdmara oculta - Caja de pafiuelos - 1/3"
CCD - 420 lineas (720x480 / 320x240) - Lente 2.5 mm
104° - 0.15 Lux - Audio - Tarjeta SD - MPEG4 -
Grabacion Continua, Programada o por Movimiento -
Bateria recargable 4800 mAH

337,50

MICROSD2GB

Tarjeta de memoria Micro SD - Adaptador para ranura
SD incluido - Kigston© - 2 GB - Disponible suelta o
preinstalada en nuestros grabadores portétiles

10,50

MICROSD4GB

Tarjeta de memoria Micro SD - Adaptador para ranura
SD incluido - Kigston®© - 4 GB - Disponible suelta o
preinstalada en nuestros grabadores portétiles

13,50

Modelo

Descripcion

P.V.P.

DM907H

Céamara minidomo - Carcasa efecto espejo - 1/3"
Sony© CCD color - 420 lineas - Lente 3.6 mm - 1.0
Lux/F1.2

75,00

DM913H

Céamara minidomo - 1/3" Sony© CCD color - 420 lineas -
Lente 3.6 mm - 0.1 Lux/F1.2 - Reducidas dimensiones:
45 (Al) x 65 () mm

29,63

DM915H

Camara minidomo - 1/3" Sony®© CCD color - 420 lineas -
Lente 3.6 mm - 0.5 Lux/F1.2 - Disefio elegante

30,38

DMO908HI

Céamara minidomo - Color blanco - 1/3" Sony© CCD
color - 420 lineas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 21 LEDs
Alcance 20 m

31,50

DM918HI

Camara minidomo - 1/4" Sharp© CCD color - 420
lineas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 23 LEDs Alcance 20 m

34,50

DM930VH

Cémara domo antivandalica - Impermeable IP66 - 1/4"
Sony© CCD color - 420 lineas - Lente varifocal 4~9 mm
- 0.1 Lux/F1.2

84,00

DM941HI

Camara domo antivandalica - Impermeable IP66 - 1/3"
Sony© CCD color - 420 lineas - Lente 3.6 mm - 0 Lux -
23 LEDs Alcance 20 m

52,50




DM955VHI

Céamara domo antivandalica con infrarrojos -
Impermeable IP66 - 1/3" Sony© CCD color - 540 lineas
- Lente varifocal 4~9 mm Auto Iris - O Lux - 36 LEDs
Alcance 30 m - Color bronce

97,50

DM955VHI-B

Cémara domo antivandalica con infrarrojos -
Impermeable IP66 - 1/3" Sony© CCD color - 540 lineas
- Lente varifocal 4~9 mm Auto Iris - O Lux - 36 LEDs
Alcance 30 m - Color blanco

97,50

DM955VHI-N

Céamara domo antivandalica con infrarrojos -
Impermeable IP66 - 1/3" Sony© CCD color - 540 lineas
- Lente varifocal 4~9 mm Auto Iris - O Lux - 36 LEDs
Alcance 30 m - Color negro

97,50

Modelo

Descripcion

P.V.P.

DM965MMS

Camara medium speed domo - Formato mini-domo 3.8"
- Media velocidad 50°/segundo - 1/3" Sony© CCD color
- 540 lineas - Lente varifocal 4~9 mm - 0.1 Lux -
Protocolo Pelco D soportados - Antivandalica, apta para
exterior

148,50

DM970MSD

Céamara speed domo - Formato mini-domo 3.8" - Alta
velocidad 300°/segundo - Zoom éptico 10 X - 1/4"
Samsung®© CCD color - 500/570 lineas D&N - Lente
varifocal 3.8~38 mm - 0.005 Lux - Protocolos Pelco
P/D soportados - Uso interior

345,00

DM975MSD

Camara speed domo - Formato mini-domo 3.8" - Alta
velocidad 300°/segundo - Zoom 6ptico 10 X - 1/4"
Samsung®© CCD color - 500/570 lineas D&N - Lente
varifocal 3.8~38 mm - 0.005 Lux - Protocolos Pelco
P/D soportados - Uso exterior

352,50

SP700DM

Soporte para camaras domo - Empotrable en falsos
techos - Carga maxima 10 Kg - Color marfil -
Compatible con el equipo DM970MSD

30,00

SP750DM

Soporte para camaras domo - Uso en pared - Carga
maxiima 10 Kg - Color plata - Compatible con el equipo
DM965MMS

22,50

KB900

Teclado para control de domos motorizados 2D -
Comunicacion RS-485 half duplex - Transferencia:
2400/4800/9600 bps - Maxima distancia 1200 m -
Protocolos soportados Pelco P/D - Alimentacién 12V

67,50

KB950

Teclado para control de domos motorizados 3D -
Conmunicacion RS-485 half duplex - Transferencia:
2400/4800/9600/19200 bps - Maxima distancia 1200 m
- Protocolos soportados Pelco P/D - Joystick -
Alimentacion 12V

135,00

Modelo

Descripcion

P.V.P.




CV515HBN

Cémara Full Body - 1/3" Sony© Super ExView CCD
blanco/negro - 480 lineas - Soporta lentes manuales,
DC y VC (no incluidas) - 0.001 Lux/F1.2 - AWB, AGC,
EE/AIl, BLC

57,00

CV720HDN

Cémara Full Body - 1/3" Sony© Super ExView CCD
color - 480 lineas - Soporta lentes manuales, DC y VC
(no incluidas) - 0.05 Lux/F1.2 - Sistema Day & Night
automatico - AWB, AGC, EE/AI, BLC

60,00

CV422HZ

Céamara Full Body con ZOOM - 1/4" Sony© Super HAD
CCD color - 420 lineas - Lente varifocal 3.9~85.8 mm -
Zoom 6ptico 22 X - Color 1.0 Lux - B/W 0.02 Lux -
Control por RS485 - Menu OSD en pantalla para control

148,50

CVO023HI

Camara compacta para exterior con infrarrojos - 1/4"
Sony© CCD color - 420 lineas - Lente 3.6 mm Auto Iris -
Impermeable IP66 - 0 Lux - 23 LEDs - Alcance 20 m -
Soporte incluido

48,00

CVO30HI

Céamara compacta para exterior con infrarrojos - 1/3"
Sony© CCD color - 540 lineas - Lente 3.6 mm Auto Iris -
Impermeable IP66 - 0 Lux - 30 LEDs - Alcance 25 m -
Soporte incluido

84,00

CV501HI

Camara compacta para exterior con infrarrojos - Doble
sensor 420 lineas - 1/4" Sony© CCD Color (diurno) -
1/3" Sony© CCD B/W (nocturno) - Lente 16 mm Auto
Iris - Impermeable IP55 - 0 Lux - 36 LEDs - Alcance 60
m - Soporte incluido

178,50

CV949VHI

Céamara compacta para exterior con infrarrojos - 1/3"
Sony© CCD color - 540 lineas - Lente varifocal 4~9 mm
Auto Iris - Impermeable IP66 - O Lux - 35 LEDs -
Alcance 50 m - Soporte incluido - Color plata

118,50

CV949VHI-N

Camara compacta para exterior con infrarrojos - 1/3"
Sony© CCD color - 540 lineas - Lente varifocal 4~9 mm
Auto Iris - Impermeable IP66 - O Lux - 35 LEDs -
Alcance 50 m - Soporte incluido - Color negro

118,50

CVO90VHI

Céamara compacta para exterior con infrarrojos - 1/3"
Sony© CCD color - 540 lineas - Lente varifocal 4~9 mm
Auto Iris - Impermeable IP66 - O Lux - 35 LEDs -
Alcance 50 m - Soporte articulado incluido para pared o
techo

127,50

CV965VHI

Camara compacta para exterior con infrarrojos - 1/3"
Sony© CCD color - 540 lineas - Lente varifocal 9~22
mm Auto Iris - Impermeable IP66 - O Lux - 35 LEDs -
Alcance 50 m - Soporte incluido

133,50

VT-422HZ

Kit de videovigilancia que incluye:

- 1 x CV422HZ Camara Full Body 1/4" Sony®© Super
HAD CCD color Zoom 6ptico 22 X

- 1 x HS250W Carcasa apta para interior/exterior

- 1 x SP600HS Soporte con rétula para carcasas

172,50

Modelo

Descripcion

P.V.P.




IP607WI

Cémara IP gama Econdmica - 1/4" CMOS - Color - 0
Lux - 10 LEDs - Compresién MJPEG - 25 FPS - RJ-45
10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - Movimiento
vertical y horizontal remoto desde navegador - Alarmas

127,50

IP608WI

Céamara IP gama Econdmica - 1/4" CMOS - Color - 0
Lux - 30 LEDs - Lente 3.6 mm - Compresion MJPEG -
25 FPS - RJ-45 10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g -
Impermeable IP55 - Alarmas

142,50

IP9852

Cémara IP gama Usuario - 1.3 Megapixel - 1/4" CMOS
color - 0 Lux - 6 LEDs - Lente 4.3 mm - MJPEG/MPEG4
Dual codec & Dual streaming - Audio - 30 FPS - RJ-45
10/100 BaseT - 3GPP - Alarmas

125,63

IP9852W

LB
od."

Céamara IP gama Usuario - 1.3 Megapixel - 1/4" CMOS
color - 0 Lux - 6 LEDs - Lente 4.3 mm - MJIPEG/MPEG4
Dual codec & Dual streaming - Audio - 30 FPS - RJ-45
10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - 3GPP - Alarmas

148,13

IP9751W

Céamara IP gama Usuario - 1.3 Megapixel - 1/4" CMOS
color - 5 Lux/F2.8 - Lente 4.3 mm - MJIPEG/MPEG4 Dual
codec & Dual streaming - Audio - 30 FPS - RJ-45

10/100 BaseT - Wifi IEEE 802.11b/g - 3GPP - Alarmas -
Pan/Tilt

205,13

Modelo

Descripcion

P.V.P.

PVR-CAR

Grabador con camara - Especial para vehiculos -
Resolucion 320x240 - 13 FPS - Almacenamiento en
memoria SD de hasta 2 GB - Formato de video Mpeg4 -
Incluye soporte con ventosa y cargador para el
mechero del vehiculo

88,50

PVR-SPORT

Grabador con camara - Especial para deportes de
aventura - 1/6" CMOS color - Audio - Resolucion
640x480 - 30 FPS - Almacenamiento en memoria SD de
hasta 32 GB - Incluye cinta para instalacion en casco

67,50

RE220HI

Cémara retrovisor electrénico - Imagen especular - 1/4"
Sharp© CCD color - 420 lineas - Lente 2.5 mm - 0 Lux -
18 LEDs

100,50

RE230H

Camara retrovisor electrénico - Imagen especular - 1/3"
Sharp© CCD color - 420 lineas - Lente 2.8 mm - 1.0
Lux/F1.2

88,50

Modelo

Descripcion

P.V.P.

W203A-RC311

Minicamara inaldmbrica - Receptor RC311 para 4
canales incluido con secuenciador - Alcance 30 m - 1/4"
OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.7 mm
Pinhole - 3.0 Lux/F1.2 - Audio

60,00




W208A-RC311

MinicAmara inaldmbrica - Receptor RC311 para 4
canales incluido con secuenciador - Alcance 30 m - 1/4"
OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.6 mm -
3.0 Lux/F1.2 - Audio

61,50

W812AHI-RC310

MinicAmara impermeable inalambrica - Receptor RC310
para 4 canales incluido - Alcance 50 m - 1/4" Sharp©
CCD color - 380 lineas - Lente 3.6 mm - 0 Lux - 30
LEDs - Audio

120,00

W906AHI-RC735

Céamara impermeable inaldmbrica - Carcasa protectora -
Soporte incluido - Receptor RC735 para 4 canales
incluido con secuenciador - Alcance 30 m - 1/4"

Sharp© CCD color - 420 lineas - Lente 6 mm - O Lux -
26 LEDs - Audio

112,50

W220H-RC7301

Minicamara inalambrica - Receptor RC7301 con
grabador incorporado - Alcance 30 m - 1/4" Sharp©
CCD color - 420 lineas - Lente 3.6 mm - 3.0 Lux/F1.2 -
Almacenamiento en tarjeta SD en receptor - Deteccion
de movimiento

142,50

W906AHI-RC7301

Céamara impermeable inalambrica - Receptor RC7301
con grabador incorporado - 1/4" Sharp© CCD color -
420 lineas - Lente 6 mm - 0 Lux - 26 LEDs - Audio -
Almacenamiento en tarjeta SD en receptor - Deteccion
de movimiento

148,50

W208A4-RC530

Set de 4 minicamaras inalambricas - Receptor
multicanal RC530 incluido - Alcance 30 m - 1/4"
OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.6 mm -
3.0 Lux/F1.2 - Audio

187,50

W801AI4-RC530

Set de 4 minicamaras impermeables inalambricas -
Receptor multicanal RC530 incluido - Alcance 30 m -
1/4" OmniVision© CMOS color - 380 lineas - Lente 3.6
mm - 0 Lux - 12 LEDs - Audio

225,00

W801AI4-RC719

Set de 4 minicamaras impermeables inalambricas -
Receptor monitor RC719 con pantalla 7" LCD - Alcance
30 m - 1/4" OmniVision© CMOS color - 380 lineas -
Lente 3.6 mm - 0 Lux - 12 LEDs - Audio

W806T-RC715

Céamara inalambrica "Baby Monitor" - Receptor monitor
RC715 para 3 canales incluido - Alcance 30 m - CMOS -
0 Lux - 9 LEDs - Audio - Movimiento vertical y

horizontal de la camara por control remoto desde el
receptor

172,50

W819T-RC711

Cémara inalambrica "Baby Monitor" - Receptor monitor
RC711 para 4 canales incluido - Alcance 30 m - CMOS -
0 Lux - 8 LEDs - Audio - Camara incoporada en lampara
infantil - Receptor con bateria recargable

153,00

Modelo

Descripcion

P.V.P.

SC400A

T iiiaal

Secuenciador - 4 canales - Color - Audio y Video -
Conmutacion ajustable 1~36 segundos - Control
volumen

30,00




